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	起草单位
	起草人签名及日期


	使用单位
	

	




	审核单位 
	审核人签名及日期

	使用单位
	

	装备工程部
	




	批准人
	批准人签名及日期

	装备工程部部长
	






	使用单位：环保处理中心
	资金来源：☑技改费  □管理费（维修）
□研发费  □制造费（备件材料）


	目的：根据经济技术开发区环保局要求，张士厂区污水处理系统需对剩余污泥进行处理，保证张士厂区环保污水排放指标要求。

	工艺描述：污泥水由机械浓缩机、叠螺脱水机，处理至含水率≤90%，处理量≥5kg/h（绝干），以满足沈阳市经济技术开发区生态环境分局关于污水处理系统相关要求。

	执行标准（规章制度、法规）：除本URS规定、国家相关标准规范外还需符合中华人民共和国环境保护标准的要求。


	编号
	项目
	要求内容
	必须/期望

	URS01
	设备工艺或性能要求
	拟在张士厂区环保处理增加污泥脱水装置1套，将现有浓度约4000mg/L的（折算污泥含水率约为99.6%）污泥水进行处理，处理能力≥5kg/h（绝干），含水率≤90%，每天8小时生产运行，以消除每天污泥自然增长量。
基于处理量要求，该装置包含机械浓缩机、叠螺脱水机及配套系统和其他附属设备，具体要求如下：
1. 机械浓缩机
1.1数量1台，有效容积6m3,主材碳钢（厚度≥4.5mm），内部环氧煤沥青漆防腐，外表面防锈漆、面漆；配置进污水工艺口、排清液口、出浓缩排泥口、底部排净口等；
1.2配制搅动装置，材质304不锈钢；
1.3配支腿及操作平台，材质碳钢，外表防腐。
2.叠螺脱水机及配套系统
2.1.叠螺脱水机主体设备
①数量1台，处理能力≥5kg/h（绝干），主材304不锈钢；
②产出污泥含水率≤90%；
③混合槽应设进泥口、溢流口、加药口和放空口；
④叠螺脱水机品牌须选用：安尼康、瑞中、青本或同等品牌。
2.2.污泥输送系统
①内容须包括从浓缩机排泥管路连接至叠螺脱水机的污泥输送泵；
②各个设备的参数须匹配叠螺脱水机处理能力；
[bookmark: _GoBack]③污泥输送泵要求形式为螺杆泵，2台，一用一备，流量不低于1m3/h，扬程不低于60m，定子材质为丁晴橡胶，转子材质为304不锈钢，电机防护等级IP55/F；
④电机全部要求变频，能够根据生产需要进行调速；
⑤污泥输送泵的品牌须选用：兴龙、黄泵、萨伯特或同等品牌；
⑥污泥收集采用吨桶（甲方负责），吨桶直接放置于叠螺脱水机出料口下方，叠螺污泥脱水机设备支架同样为乙供。
2.3.PAM药剂供应系统
①内容须包括自动泡药机和药剂泵，药剂的自动配制与泵的供给均须满足新叠螺脱水机运行需要；
②药剂泵要求为计量泵，2台（一用一备），流量不低于60L/h扬程不低于20m，泵头材质PVC，调节范围30%-100%，稳态精度±1%。
③药剂泵品牌须为：赛高、台风、南方或同等品牌。
3.其他配套内容
本次采购内容如在上文中无特殊说明，须包括以上所有装置的连接管路、电缆、自动化控制、阀门、支架等配套系统的材料供应和安装。走向及数量根据现场情况确认，需满足使用要求。材料和安装均由乙方负责。
甲方提供该装置附件的电源总线、污泥水管、自来水管，电源总线接至装置配电柜第一道空气开关。
乙方负责排放管、排清液及清洗水管线施工，污泥水管、自来水管、排放管位置在装置设备间内；所用自动阀门均选用电动阀门，公称压力PN1.0MPa，阀体材质球墨铸铁，阀板材质304，阀座密封材质EPDM，电动阀电源220V，防护等级IP67。
4.其他未要求部分需厂家根据实际情况自行设计实施，需满足甲方指标要求。
	必须

	URS02
	安全要求
	1. 设备传动部位应有必要的安全保护措施，防止人员受到伤害。
2. 设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。
3. 设备发生故障应有蜂鸣装置进行报警，可对现场实际情况进行提示作用。
4. 设备就近位置安装急停按钮。
5. 当电源出现故障将报警，有断电记忆功能，所有运行数据能被储存记忆不被丢失。
6. 设备异常断电后，来电时需要人为操作设备才能运行。
7. 其他要求：无。
	必须

	URS03
	安装区域及位置要求
	☑厂房内    □厂房外
☑非防爆区  □防爆区 防爆等级ExdⅡBT4
其他要求：
机械浓缩机、叠螺脱水机及配套系统、控制柜等整个装置安装在污泥脱水间。
	必须

	URS04
	安装环境要求
	☑非洁净区  □洁净区
温度范围：5-40℃
其他要求：无。
	必须

	URS05
	电力要求
	1.甲供配电为三相五线制380V/220V 50Hz，乙方设备需匹配。
2.是否需乙方提供控制柜：☑是 □否
控制柜材质：碳钢（表面使用防锈漆/防腐涂层/镀锌处理）
控制柜厚度≥2mm
3.控制柜防护等级：IP55。
4.所有电线、气管等两端都要有线号，线号和图纸相一致。
5.柜内附电路图并与手册中的一致，危险区域张贴电器安全标识。
6.电器元件触点、端子及电缆等选用符合国标，连接可靠，导电性能良好。
7.断路器（空气开关）、交流接触器、热继电器、按钮等电器元件选用正泰、德力西品牌。
8.线缆品牌选用国内优质品牌。
9.控制柜与设备之间的连接管线采用下进线方式。
10.安装因振动易损坏的元件时，应在元件和安装板之间加装橡胶垫减震。
11.二次线截面积要求：
单股导线≥1.5mm²
多股导线≥1.0mm²
弱电回路≥0.5mm²
电流回路≥2.5mm²
保护接地线≥2.5mm²
12.所有连接导线中间不应有接头。
13.每个电器元件的接点最多允许接2根线，每个端子的接线点一般不宜接二根导线，特殊情况时如果必须接2根导线，则连接必须可靠。
14.为有效的抑制电磁波的辐射和传导，变频器的电机电缆必须采用屏蔽电缆，屏蔽层的电导必须至少为每相导线芯的电导的1/10。
15.其他要求：无。
	必须

	URS06
	设施/公用系统
	1.甲供：生活水，压力0.3MPa
2. 是否需乙供：□是 ☑否
乙供内容：□真空 □压缩空气
□其他：无。
	必须

	URS07
	外观及材质要求
	1. 是否要求设备表面涂层色彩：□是 ☑否
一般情况下不锈钢、有色金属、非金属、外表面包镀锌板设备不涂色。
2. 是否要求设备表面粗糙度：□是 ☑否
3. 材质要求：见URS01。
4. 其他要求：见URS01。
	必须

	URS08
	技术要求
	在各种配套系统运行正常的情况下，该装置正常生产1小时，检验产出的污泥能否同时满足：
①含水率≤90%（测试方法参照原料检验中心《污泥（干化）含水率检测操作规程》DBZY.402-C-JY00-004）；
②产出湿污泥称重，重量根据相应含水率计算绝对干重，绝对干重≥5kg/h。
公式：绝对干重=湿重×（1-相应含水率）
如能满足，即可认为项目满足技术要求指标。
	必须

	URS09
	控制系统要求
	是否需乙方提供控制系统：☑是 □否
1.控制系统选择：☑PLC控制 □其他：
2.PLC选择三菱、西门子等知名品牌。
3.通讯接口：☑以太网 □其他：
4.要求全部程序系统密钥和程序备份，验收前移交甲方，便于甲方后续对计算机程序进行维护，乙方不准设置时间密钥，要求系统内置程序可拷贝。
5.其他要求：
应为机械浓缩机、叠螺脱水机、污泥进料泵、加药系统等设备提供电源、自动和手动控制功能、报警显示等，并配备设备短路保护，过载保护，液位保护，一次回路失电保护等功能，以确保系统的安全运用。
	必须

	URS10
	仪表要求
	1. 设备所配备的仪表应使用公制单位，易于测试和校正，符合相应的国家标准及行业安全规范，并出具校验合格证书。
2. 仪表需便于拆装校验。
3. 关键仪表的品牌要求：
变频器选择国产 汇川/英威腾/纬创等知名品牌。
4. 其他要求：见URS09。
	必须

	URS11
	清洁要求
	1. 设备表面及内部便于清洁，物料接触处无死角。
2. 其他要求：无。
	必须

	URS12
	润滑剂要求
	设备是否需加润滑剂：☑是 □否
润滑剂类型：□食品级 ☑普通
1. 乙方提供加润滑剂点位图和润滑剂清单(注明品牌/型号规格等)，并推荐的润滑剂更换周期。
2. 设备所使用的润滑剂不可与产品进行接触。
3. 其他要求；无。
	必须

	URS13
	文件要求
	乙方需编制资料交接清单，双方交接人员确认签字。
乙方需提供2份纸版资料和1份电子版资料。
乙方需提供资料明细：
☑使用说明书
☑维护保养手册
☑报警清单和处理办法
☑外形图（含安装尺寸和要求）
☑备件清单和标注对应位置的图纸
☑电气原理图和接线图
☑程序备份
☑产品合格证
☑其他：中标单位应提供项目施工图设计及竣工图。施工图设计须由具有环境工程（水污染防治）专项乙级及以上资质单位出具。
	必须

	URS14
	设备转运要求
	1.乙方需将设备运输至甲方指定地点，应使用可靠的包装形式以保证设备运输安全，设备到货拆箱时乙方必须陪同甲方人员进行拆箱,如乙方授权甲方自行拆箱,拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少，乙方应负全责不得推诿。
2.设备卸车职责：□甲方 ☑乙方
3.设备吊运至安装位置职责：□甲方 ☑乙方
4.设备安装职责：
□甲方（乙方指导） ☑乙方 
5.分体设备现场组装职责：
□甲方（乙方指导） ☑乙方
6.一次线（配电室到设备总电气控制柜）安装职责（材料甲供）：
☑甲方 □乙方
7.二次线（设备总电气控制柜到设备）安装职责（材料甲/乙供）：
□甲方（乙方指导） ☑乙方
8.设备调试职责：
☑乙方将设备调试运行正常后交付甲方，甲方配合。
□乙方指导甲方进行设备调试直至运行正常。
9.是否需乙方协同甲方进行设备试运行，能够连续稳定达标运行1小时。
☑是 □否
10. 乙方负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，乙方需编制培训记录，被培训人员需签字确认。
11. 其他要求：无。
	必须

	URS15
	验证/确认需求
	1. 无需进行设备验证。
2. 乙方需提供的验证材料:
☑无
□DQ、IQ、OQ、PQ文件材料一份。
□设备在出厂前试车报告。
□主要材料（明细：）的材质证明。
□其他：
3. 其他要求：无。
	必须

	URS16
	服务与维护
	1. 设备质保期自终验收合格后算起12个月。
2. 质保期内，乙方接到甲方通知后72小时内到达现场，免费为甲方维修设备，由于质量原因损坏的零部件应免费更换。
3. 乙方需提供可满足一年设备运行需要的易损零部件及零部件清单（包括报价）。
4. 其他要求：无。
	必须

	URS17
	供应商确认
	供应商对URS各项目要求能否满足予以确认。
	必须

	URS18
	节能环保要求
	☑无 □具体要求
	必须
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