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	标的物名称
	规格/型号
	维修内容
	验收标准
	单位
	数量

	1
	搪玻璃立式盆头底带夹套罐体
	5000L 
	现状：反应罐罐体内壁处搪瓷破损碎裂
1.将罐体返厂将搪瓷重新敲掉
2.损坏处补焊修复
3.进炉重新整体挂搪烧结16.2㎡
	1.罐体内表面光洁，无死角，需出具电火花检测合格报告
2.保证罐口水平
	个
	1

	2
	搪玻璃立式盆头底罐体
	2000L 
	现状：水解酸接收罐罐体，下工艺口处搪瓷破损碎裂
1.将罐盖返厂将搪瓷重新敲掉
2.损坏处补焊修复
3.进炉重新整体挂搪烧结7.9㎡。
	验收标准：罐体内表面光洁，无死角，需出具电火花检测合格报告
	个
	1

	3
	搪玻璃立式盆头底罐体（带底支腿）
	500L
	现状：水解缓冲罐罐体，下工艺口处搪瓷破损碎裂
1.将罐盖返厂将搪瓷重新敲掉
2.损坏处补焊修复
3.进炉重新整体挂搪烧结3.5㎡
	[image: ]验收标准：罐体内表面光洁，无死角，需出具电火花检测合格报告
	个
	1
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