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	使用单位：205分厂
	资金来源：☑技改费  □管理费（维修）
□研发费  □制造费（备件材料）



	目的：满足GMP法规及产品质量要求

	工艺描述：用于生产磷霉素钠移动料仓的干热灭菌

	执行标准（规章制度、法规）：干热灭菌柜需符合《中国药典》、GMP无菌药品附录、USP、EU GMP附录等法规要求。


	编号
	项目
	要求内容
	必须/期望

	URS01
	设备工艺或性能要求
	设备名称：干热灭菌箱
数量：2台
设备主要结构或配置：干热灭菌箱主要由箱体、高温高效、常温高效、循环风机、排湿风机、补风风机、加热器等组成。
主要参数；
1.型号：7.5m³
2.内胆尺寸：≤1300*3420*1800 mm（宽×深×高）
3.外形尺寸：≤2355*3580*2770mm mm（宽×深×高）
3.容积：7.5m³
主要运行工况：
1.工作温度：250℃
2.空载热分布：250～260℃
3.设计温度：室温～300℃
4.升温时间：空载室温～250℃≤60分钟
5.加热方式：电加热
6.单机噪声：设备1米处≤70db
	[bookmark: OLE_LINK1]必须

	URS02
	安全要求
	1. 设备传动部位应有必要的安全保护措施，防止人员受到伤害。
2. 设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。
3. 设备异常断电后，来电时需要人为操作设备才能运行。
	必须

	URS03
	安装区域及位置要求
	☑厂房内    □厂房外
☑非防爆区  □防爆区 防爆等级ExdⅡBT4
其他要求：
	必须

	URS04
	安装环境要求
	□非洁净区  ☑洁净区 洁净等级 A-C级
安装空间：2355*3580*2770mm（长*宽*高）
温度范围：5-40℃
	必须

	URS05
	电力要求
	1.甲供配电为三相五线制 380V/220V 50Hz，乙方设备需匹配。
2.是否需乙方提供控制柜：☑是 □否
控制柜材质：304不锈钢
控制柜厚度≥2mm
3.控制柜防护等级：IP55
4.所有电线、气管等两端都要有线号，线号和图纸相一致。
5.柜内附电路图和手册中的相一致，危险区域张贴电器安全标识。
6.电器元件触点、端子及电缆等选用符合国标，连接可靠，导电性能良好
7.断路器（空气开关）、交流接触器、热继电器、按钮等电器元件选用施耐德、西门子、ABB品牌。
8.线缆品牌选用津成、津达、艾克等知名品牌。
9.控制柜与设备之间的连接管线采用上进线方式
10.安装因振动易损坏的元件时，应在元件和安装板之间加装橡胶垫减震。
11. 二次线截面积要求：
单股导线≥1.5mm²
多股导线≥1.0mm²
弱电回路≥0.5mm²
电流回路≥2.5mm²
保护接地线≥2.5mm²
12.所有连接导线中间不应有接头。
13.每个电器元件的接点最多允许接2根线;每个端子的接线点一般不宜接二根导线,特殊情况时如果必须接2根导线,则连接必须可靠。
14.为有效的抑制电磁波的辐射和传导，变频器的电机电缆必须采用屏蔽电缆，屏蔽层的电导必须至少为每相导线芯的电导的1/10。
15.其他要求：电力故障时，系统会进入"安全状态"；电力恢复时，没有操作员确认， 系统不能重新开始；要有人为操作机器才能运行。在发生电力故障时，系统应以下列优先顺序加以保护人员、设备、产品
	必须

	URS06
	设施/公用系统
	1.甲供参数：
仪表压缩：0.5MPa
循环水压力：0.2Mpa
2. 是否需乙供：□是 ☑否
乙供内容：□真空 □压缩空气 
□其他：
	必须

	URS07
	外观及材质要求
	1. 是否要求设备表面涂层色彩：□是 ☑否
一般情况下不锈钢、有色金属、非金属、外表面包镀锌板设备不涂色。
2. 是否要求设备表面粗糙度：☑是 □否
设备外表面Ra≤0.8μm
设备内表面Ra≤0.4μm
外壁板：选用材质S304；厚度2mm
内腔体：内壁材质316L；厚度2㎜
门密封：采用进口硅橡胶密封条最高耐温 400℃。
电加热管：加热元件为无缝模压不锈钢304 管
	必须

	URS08
	技术要求
	一、电加热管
1、加热元件为无缝模压不锈钢 304 管，热效应高使用寿命达6000小时以上，螺柱密封好，绝缘好。安装在箱内侧，维修拆卸方便。  
2、加热系统由加热管、触摸屏、打印机、温度探头等组成。设备夹 层中设置多组加热管用于对风加热，加热管采用不锈钢材质。温度数值可通过触摸屏通过温控模块设定并显示，整个工作状态曲 线可显示并可直接打印记录，箱体内设置6支耐高温温度传感器，从而通过 PLC 控制加热管的工作。加热元件为无缝模压，热效应高使用寿命达6000小时以上，螺柱密封好，绝缘好。安装在箱内侧，维修拆卸方便。  
3、电加热管接线板外加不锈钢罩进行保护。 加热管：304设定灭菌温度：250℃（20~300℃可调）  
4、保温层：选用优质硅酸棉，厚度 150 ㎜、减少热损耗，当设备进行灭菌操作（内部 温度达到 250℃）时，箱体外表表面温度≤40℃。除门上热桥外其他外表温≤室温+25℃并有警告标签。  
5、框架：出厂之前底脚需经过水平校正。  
6、门：双开门采用电子联锁装置，不能同时开启，洁净侧门在运行设定灭菌程序后方可开启，开机运行过程中两门都打不开，灭菌程序完毕只能开启净化级别高一侧面门，高级别间门关闭后方可开启另一侧门，在不符合设定条件下门不能开启，如果特殊情况（如停电、机器故障等）需要开门，也可以用手动方式开门；  
7、设备装载物品后未开机前，只有进料端门能开启，出料端门打不开。  
8、设备运转中途由于某种原因按下急停按钮，此时出料端门打不开。  
9、门把手和铰链：采用卫生级，不积尘，易清洁。 
二、热风循环系统 
1、热风循环系统：由耐高温高效过滤器，变频器，微压差计，热风循环风机，进风机， 排气管路、阀门等组成。  
2、为了保证内空载热分布的均匀，该设备配备了内循环耐高温风机，电机绝缘等级 L 级，（可耐 300℃以上高 温，风机工作稳定，有足够的风量和风压），1米处噪声≤70分贝， 腔体提供很好的稳定分布确保干热灭菌柜内部的强制循环空气流无死角，提高热效率，为了调整风机转速即达到合格的风速、风压和风量，需配置变频器，既节能也保护电机,根据物品放置的规格位置合理调整频率，使内室温度均匀达到最佳状态，风机的安装需方便清洗、拆卸、维修，风机轴承润滑酯采用耐高温润滑脂，在高温400℃以下使用润滑脂不流化并且没有任何污染物及汽体。 
3、高效过滤器：高效过滤器采用耐高温材料，可耐 300℃高温，高效边框通过耐高温 材料固定，密封；外侧（箱体内表面）设置的封板，保证有足够的强度， 并保证热风能均匀的通过。在循环高效过滤器上游侧配置 DOP 验证用的接口，采用卫生级快开接头的形式。 
4、设备工作开始为升温排湿阶段，空气通过进风机进入（进风口处加高效过滤器），经电加热器加热后通过高效过滤器送入烘箱内室，排风管上的自动阀打开，直接排出，待湿物品的水随热风排至微量时，通过变频器调节，新风量调小，热风通过循环风机进行循环，同时排风管上的自动阀关闭。 
5、烘箱的进、出风口及一侧安装了耐高温高效过滤器，进出风口各配 有高温高效过滤器，过滤效率 99.99%。为了使烘箱能充分地提高工作效率加快冷却速度和科学排湿，进风口耐高温高效的上游安装了送风离心风机，风机的开关及时间需根据用户要求,编制程序由PLC 控制。为了使内腔净化达到百级需在腔体内的一侧面安装耐高温高效过滤器。过滤器效率 99.99%，高效更换维修需方便且不会造成对净化房间污染。为了防止产生负压空气倒流，出风口高效下游、安装单向阀一台。 
6、本机用的高效过滤器及烘箱内室与房间之间均设置压差计，用来检 测压差。随时观察烘箱内腔与外界压力和高效过滤器工作状态，在高效过滤的上游和下游配备了产微压差计，0～500pa。第一只压差计是测量箱体内侧面耐高温高效过滤器上游和下游的压差，根据压差判断高效受阻状态及掌握更换时间；第二只压差计是测量进风高效上游与下游的压差；第三只压差计是测量C级区房间与干热灭菌柜内腔的压差；
7、压力变送器：为了确保已灭菌产品在运行及灭菌后等待期间，确保无菌保护，数显压差计并能通讯，与 PLC、送风变频电机相互作用确保腔内达到 正30Pa，并可以在触摸屏显示和记录仪上记录。  
8、整个热风通道采用耐高温材料，进行良好的密封，保证风在循环过程中不泄露，不污染。 
9、温度探头：烘箱内部侧面配备至少六只可拆卸探头随时观察箱内温度、时间变化、打印记录、当班设备运行情况，温度、时间等数据可存档备查（升温开始、灭菌开始、降温开始、操作人员代码、产品名称及批号 等信息）。（记录仪六只探头，其中五只记录温度、时间、一只记录内压差）  
10、 在低洁净侧安装工艺验证测试孔DN32 一个，可用于温度分布；A级级别环境侧安装 DN15mm DOP检测孔，方便在房间内顺利进行高效检漏测试。平时需封闭！  
11、强制互锁、声光报警：本机有自动互锁保护功能，风机开启后，电加热才能开启，电加热 及耐高温风机除了双重保护外，风机出现故障时报警并同时切断加 热电源；报警处理分两种方式：立即停机和通知操作人员（显示报警信息）；设备停电故障时保证人员、设备、物品的安全，能自动记录设置参数和过程参数，来电后，设备必须经操作人员方可重新启动，灭菌周期重新开始。  
12、冷却方式（降温系统）：干热灭菌柜采用风冷和水冷相结合的形式用于降温，冷却水需要采用15℃循环水，从250℃-80℃≤120分钟。
	必须

	URS09
	控制系统要求
	是否需乙方提供控制系统：☑是 □否
1.控制系统选择：☑PLC控制 □其他：
2.PLC及触摸屏选择施耐德、西门子、ABB等知名品牌。
3、故障报警：功能出故障提示，如风机、超温、前、后门报警
4、急停按钮：用于烘箱出故障时急停用
5、超温保护：为了确保设备运行安全，若 PLC 失控需设置超温保护切断电源功能
6、高温断路器：过热、过流、切断主电源
7、压差计：显示侧高效压差、便于更换耐高温高效过滤器，显示腔内压差，保持正压，确保内腔压差在工作中和灭菌后大于非无菌区，+20-50Mpa低于无菌区。
8、固态继电器跟常规的接触器串联安装无触点、保护加热接触器频繁启动，以保证最大的安全性。
9、温度传感器和触摸屏连接便于观察腔内温度点变化
10、控制方式：PLC+触摸屏可自动控制，也可切换手动控制
11、传感器：在两侧门上安装了接近开关，检测门的开关状态，通过PLC控制保证两侧门互锁。 在内室和回风口处均设置温度探头，用于检测和控制加热和制冷。
记录仪：可以对各个阶段的温度进行记录并打印曲线，打印数据间隔时间可以自行设定。
12、设备通过触摸屏或电脑操作。运行过程中的数据、曲线、人员操作记录、报警信息等具备可存储功能，并可以查阅相关记录，留存数据要求。数据、曲线、人员操作记录以及报警信息可保存为PDF 及 EXCEL 版本，保存时间不小于6个月，并可以通过移动存储设备进行拷贝、保存。
13.控制系统设置三级管理权限：系统管理、工艺参数和操作权限；可设定的用户数量不少于10个，高级别对低级别有全权控制的权限。密码可以自行修改，在忘记密码时可以找回密码或重新设置而不至于影响设备使用操作。
14.要求全部程序系统密钥和程序备份，验收前移交甲方，便于甲方后续对计算机程序进行维护，乙方不准设置时间密钥，避免导致触摸屏出现锁死且无法操作情况，要求系统内置程序可拷贝，触摸屏故障时可自主更换。
	必须

	URS10
	仪表要求
	1. 设备所配备的仪表应使用公制单位，易于测试和校正，符合相应的国家标准及行业安全规范，并出具校验合格证书。
2. 仪表需便于拆装校验。
3. 关键仪表的品牌要求：
（1） 温度传感器选择日本富士、常州江邦、日本岛电等知名品牌。
（2） 压力变送器选择美国德威尔、施耐德、上海洛丁森等知名品牌。
（3）有纸记录仪选择日本横河、日本神港、杭州盘古等知名品牌。
	必须

	URS11
	清洁要求
	1. 设备表面及内部便于清洁，物料接触处无死角
	必须

	URS12
	润滑剂要求
	设备是否需加润滑剂：☑是 □否
润滑剂类型：☑食品级 □普通
1. 乙方提供加润滑剂点位图和润滑剂清单(注明品牌/型号规格等)，并推荐的润滑剂更换周期。
2. 设备所使用的润滑剂不可与产品进行接触。
	必须

	URS13
	文件要求
	1. 乙方需编制资料交接清单，双方交接人员确认签字。
2. 乙方需提供2份纸版资料和1份电子版资料。
3. 乙方需提供资料明细：
☑使用说明书
☑维护保养手册
☑报警清单和处理办法
☑外形图（含安装尺寸和要求）
☑备件清单和标注对应位置的图纸
☑电气原理图和接线图
☑验证相关材料见URS15
☑程序备份
□其他：
	必须

	URS14
	设备转运要求
	1.乙方需将设备运输至甲方指定地点，应使用可靠的包装形式以保证设备运输安全，设备到货拆箱时乙方必须陪同甲方人员进行拆箱,如乙方授权甲方自行拆箱,拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少，乙方应负全责不得推诿。
2.设备卸车职责：☑甲方 □乙方
3.设备吊运至安装位置职责：☑甲方 □乙方
4.设备安装职责：
☑甲方（乙方指导） □乙方 
5.分体设备现场组装职责：
□甲方（乙方指导） ☑乙方
6.一次线（配电室到现场控制柜）安装职责（材料甲供）：
☑甲方 □乙方
7.二次线（现场控制柜到设备）安装职责（材料甲/乙供）：
□甲方（乙方指导） ☑乙方
8.设备调试职责：
☑乙方将设备调试运行正常后交付甲方。
□乙方指导甲方进行设备调试直至运行正常。
9.是否需乙方协同甲方进行产品试生产，能够连续稳定生产（3批）合格产品。
☑是 □否
10. 乙方负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，乙方需编制培训记录，被培训人员需签字确认。
11. 其他要求：
	必须

	URS15
	验证/确认需求
	1. 乙方协助甲方进行设备验证，并提供相关技术支持，需按甲方要求配合甲方设备验证等相关工作。
2. 乙方需提供的验证材料:
□无
☑DQ、IQ、OQ、PQ文件材料一份。
☑设备在出厂前试车报告。
☑主要材料（明细：箱体）的材质证明。
□其他：
3. 其他要求：
	必须

	URS16
	服务与维护
	1. 设备质保期自终验收合格后算起12个月。
2. 质保期内，乙方接到甲方通知后48小时内到达现场，免费为甲方维修设备，由于质量原因损坏的零部件应免费更换。
3. 乙方需提供可满足一年设备运行需要的易损零部件及零部件清单（包括报价）。
	必须

	URS17
	供应商确认
	供应商对URS各项目要求能否满足予以确认。
	必须

	URS18
	节能环保要求
	☑无 □具体要求：
	必须
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